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Relazione tecnica descrittiva 

Nel P. O. di Cisanello presso l’edifico 10 al piano primo si trovano 5 sale operatorie classificate ISO 5, 

inaugurate nel 1999 rivestite da pannellature in acciaio dipinte con vernici di colore celeste. 

Attualmente le pannellature risultano in molte parti prive di colore e con presenza di ruggine.  

Visto che durante il periodo estivo le sale operatorie suddette saranno oggetto di un intervento 

pianificato che comporterà il loro non utilizzo per il periodo di 1 mese e mezzo, vista la necessità di 

effettuare la loro sostituzione si procederà in tal senso nel periodo suddetto.  

I Lavori consistono in:  

 Smontaggio delle pannellature prefabbricate esistenti da pavimento fino al controsoffitto con 

rimozione guarnizioni in gomma siliconica tra i vari elementi e della sottostante struttura di 

sostegno e isolamento. E’ compreso lo smontaggio intorno alla trave di mandata dell’aria, lo 

smontaggio del controsoffitto. Lo smontaggio e rimontaggio dei terminali impiantistici (tipo prese 

elettriche, gas, dati, scialiche, pensili , griglie etc...) verrà eseguito dalla Committenza. 

 

 Fornitura e posa in opera di struttura autoportante per pannelli in materiali composito con le 

caratteristiche in tabella allegata , comprensiva di controparete monofacciale, struttura , struttura 

per angoli di qualsiasi dimensione e forma, isolamento termico e acustico. Il tutto idoneo secondo 

gli standard per sale operatore ISO 5. 

 

 Fornitura e posa in opera di pannelli. I pannelli devono rispettare le minime caratteristiche di 

seguito allegate e comunque dovranno essere idonei per locali ISO tipo 5.  

 

 

Per garantire la massima flessibilità di misure delle sale, gli angoli e gli spigoli devono essere realizzati 

mediante speciali pannelli angolati che consentono di evitare l’utilizzo di profili di raccordo. Si 

dovranno prevedere elementi prefabbricati per ricoprire la trave di mandata dell’aria.  

Attualmente i pannelli poggiano su uno zoccolo perimetrale inferiore con altezza 100 mm su cui è 

risvoltata la sguscia del pavimento in pvc. L’impresa aggiudicataria dovrà ripristinare la sguscia del 

pavimento o indicare una soluzione alternativa per ripristinare la giunzione tra pannello e pavimento. 

La soluzione proposta dovrà essere descritta della relazione tecnica presentata dall’impresa in fase di 

presentazione dell’offerta. 

 I pannelli  devono essere facilmente asportabili per eventuali manutenzioni, sostituzioni o 

aggiornamenti. Le fughe verticali tra due pannelli contigui dovranno essere in modo da garantire 

la classificazione delle sala ISO 5 chiusi e con nuovi profili di guarnizione idonee. I pannelli 

dovranno essere resistenti ai detergenti e disinfettanti  e di colore a scelta della DDLL. 

Dovranno essere eseguite in fabbrica tutte le forometrie necessarie ad accogliere i terminali impiantistici 

esistenti.  

 E’ compreso lo smontaggio  degli attuali controsoffitti e la nuova fornitura di controsoffitti per 

tutte e 5 le sale operatorie, in acciaio verniciato lavabile a tenuta con pannelli 60*60 cm per sale 



operatorie classificate ISO 5. Dovranno essere predisposte le forometrie per l’istallazione degli 

impianti (plafoniere, scialitica, ecc). L’impresa dovrà prevedere la corretta giunzione tra pareti e 

controsoffitto. Lo smontaggio e la sostituzione  degli impianti installati sul controsoffitto 

saranno a carico della committenza.   

Saranno riutilizzate le porte esistenti e i passa ferri, quindi sarà cura della ditta Aggiudicataria di 

prevedere rifiniture idonee tra i nuovi pannelli di rivestimento delle pareti e le strutture esistenti. 

Altresì è compreso l’accantonamento e il trasporto alle Pubbliche discariche, del telaio e dei pannelli 

esistenti nonché di tutto il materiale di risulta  in modo dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.  

 Il rimontaggio dei terminali impiantistici (tipo prese elettriche, gas, dati, etc...) verrà eseguito dalla 

Committenza.  

I Lavori dovranno essere eseguiti nel periodo estivo durante la chiusura delle sale operatorie in 

un periodo compreso tra il 15/07/2019 ed il 15/09/2019 Agosto incluso. Dovrà essere rispettato 

il crono-programma allegato.  

 E’ previsto il sopralluogo obbligatorio: referente è la Geometra Chiara De Ranieri c.deranieri@ao-

pisa.toscana.it  

 

Allegati:  

Allegato 1: planimetrie delle sale operatorie oggetto di intervento (Allegato1). 

Allegato 2: caratteristiche dei materiali da installare  

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 
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Allegato 2  



  Pannello di finitura costituito da: 

  

  pannelli compositi finitura in ANTIBATTERICO ASEPSI SOLID MINERAL SURFACE
® 

/ CORIAN
®
 o 

equivalente prodotto da azienda certificata UNI EN ISO 9001, composto da: 

          √   Paramento a vista con lastra ANTIBATTERICO ASEPSI SOLID MINERAL SURFACE
® 

/ CORIAN
®
,o 

equivalente, Sp. 3 mm., materiale batteriostatico, compatto e non poroso, composto in modo 
omogeneo da 1/3 di resina acrilica (metacrilato di metile) e da 2/3 di sostanze minerali naturali. 

              Materiale molto resistente ed uniforme, facile da pulire, batteriostatico con relativo rapporto di prova 
da laboratorio accreditato ed altamente igienico. 

Tagli, graffi, macchie rimovibili  con una semplice levigatura. 

              Paramento a vista rivestito con pellicola protettiva pelabile. 

          √   Anima interna di bilanciatura in lamiera grecata di alluminio Sp. 13 mm., opportunamente sagomata per 
ottenere una elevata rigidità. Interposizione tra paramento a vista e anima interna di bilanciatura di 
foglio di alluminio Sp. 0.6 mm.. Paramento posteriore in lamiera di alluminio Sp. 0,9 mm.. 

          √   Il pannello garantisce un’ottima planarità, rigidità, e leggerezza. Il materiale nobile a vista è costituito da 
resine acriliche con cariche minerali che hanno una nota tendenza alla dilatazione lineare che viene 
completamente neutralizzata dalla lamiera grecata di alluminio. Il pannello sottoposto a prova risulta 
resistente agli sbalzi termici ed umidità-secco con relativo rapporto di prova di laboratorio 
accreditato.  

          √   Il pannello composito in ANTIBATTERICO ASEPSI SOLID MINERAL SURFACE
®
 / CORIAN

®  
o 

equivalente disponibile in modulo di larghezza standard mm. 1200 o  fuori standard e di altezza intera 
in un unico pezzo dove possibile. 

          √   Disponibile nei colori opachi e non riflettenti, specificatamente creati per il settore ospedaliero a scelta 
della Direzione Lavori. 



 


